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max. Anzahl
(Gabelzinken)

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht 
(kg)

GZP 4 4 1200 x 800 x 350 1000 28
GZP 8 8 1200 x 800 x 350 2000 29

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht 
(kg)

GZH-A 1010 x 270 x 815 150 7
GZH-B 1010 x 290 x 825 150 7

Problemloses und ergonomisches Ein- und 
Aushängen der Gabelzinken

 � Gem. UVV sind in bestimmten Fällen Transport- 
hilfsmittel erforderlich

 � Oberfläche lackiert RAL 3000

Ausführungen

GZH-A

 � Für max. Gabelzinkenquerschnitt: 125 x 55 mm

GZH-B

 � Für max. Gabelzinkenquerschnitt: 145 x 65 mm

GABELZINKENHEBER TYP GZH

Sicheres Lagern und Handling von Gabel- 
zinken 

 � Robuste Stahlkonstruktion

 � Lagerung von 4 oder 8 Gabelzinken je Palette,  
max. Gabelquerschnitt 180 x 90 mm

 � Sicherung der Gabelzinken einzeln 
(GZP 4) bzw. paarweise (GZP 8)

 � Durchgehende Kufen für Lagerung in Paletten- 
regalen

 � Allseitige Aufnahme für Gabelstapler und 
Gabelhubwagen 

 � Oberfläche feuerverzinkt

GABELZINKENPALETTEN TYP GZP

GZP 8

GZP 4

GZP 4 GZP 8


