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Innenmaße Einfahrtasche (mm)

B C

VS 180 60

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit (kg) Gewicht (kg)

VS 1600 x 1200 x 950-1200 15000 170

VERLADESTÜTZE TYP VS

 � Stahlkonstruktion mit Einfahrtasche
 � Problemlose Aufnahme und genaue Platzierung vom 

Gabelstaplersitz aus
 � 4 Standfüße und die breite Konstruktion gewähr- 

leisten eine hohe Standsicherheit
 � Schräg verlaufende, rutschhemmende Auflagefläche 

gleicht die unterschiedlichen Unterfahrhöhen der 
Auflieger aus und sichert gegen Kippen und Wegrollen

 � Oberfläche lackiert RAL 3000

Verladestütze für die Be- und Entladung 
von Sattelaufliegern bis 25 t

  Maße
(LxB) (mm)

Transportmaße 
(LxBxH) (mm)

Zuggewicht 
(kg)

Kettenlänge 
(mm)

Gewicht
 (kg)

PZ 1170 x 610 540 x 630 x 225 1000 1820 17

PALETTENZUG TYP PZ
Ein zeitsparender Helfer beim Entladen von 
Paletten vom LKW

 � Einsetzbar für Paletten, die durch die Gabelzinken 
nicht erreichbar sind

 � Schnelles und sicheres Einsetzen in die Palette
 � Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
 � Platzsparende Lagerung durch abnehmbare und 

zerlegbare Führungsstange mit Handgriff
 � Oberfläche

Einsetzen in die Palette

feuerverzinkt

Maße
(LxBxH) (mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Gewicht 
(kg)

RM 1050 x 730 x 770 210 17

Problemloser Radwechsel bei LKW, Omnibus 
und Gabelstapler

 � Enorme Zeitersparnis

 � Verstellbare, drehbare Aufnahmebolzen

 � Keine Beschädigungen der Radbolzen

 � Einstellbare Grifflänge

 � Oberfläche lackiert RAL 5012  

RADMONTIERER TYP RM
Heranziehen der Palette mittels Gabelstapler in die „Erste Reihe“


