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Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

B C

VS 180 60

maten 
(LxBxH) (mm)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
(kg)

VS 1600 x 1200 x 950-1200 15000 170

LAADSTEUN TYPE VS

 � staalconstructie met inrijdkoker
 � probleemloze opname en precieze plaatsing vanaf de 

bestuurderstoel
 � de 4 standpoten en de relatief brede constructie 

garanderen een hoge standzekerheid
 � schuin verlopend oppervlak, met antislip, compenseert 

de verschillende onderrijdhoogtes van de oplegger en 
beveiligd deze tegen kiepen en wegrollen

 � afwerking gelakt  RAL 3000

Laadsteun voor het be- en uitladen van 
opleggers tot 25 ton

  maten 
(LxB) (mm)

transportmaten 
(LxBxH) (mm)

trekgewicht 
(kg)

kettinglengte 
 (mm)

gewicht
(kg)

PZ 1170 x 610 540 x 630 x 225 1000 1820 17

PALLETTREKKER TYPE PZ
Een tijdbesparende hulp bij het afladen van 
pallets op vrachtwagens

 � te gebruiken voor pallets, die voor de vorktanden 
niet te bereiken zijn

 � snel en veilig inzetten in de pallet
 � robuuste staalconstructie, vuurverzinkt
 � naar wens ook leverbaar met laklaag
 � neemt weinig opslagruimte in door afneembare 

geleidestang met handgreep
 � afwerking

Inzetten in de pallet

vuurverzinkt

maten 
(LxBxH) (mm)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
(kg)

RM 1050 x 730 x 770 210 17

Probleemloos wielen verwisselen bij vracht-
wagen, bus of heftruck

 � enorme tijdbesparing

 � verstelbare en draaibare opnamebouten

 � geen beschadigingen van de wielbouten

 � regelbare lengte van het handgreep

 � afwerking: gelakt  RAL 5012  

WIELMONTEERDER TYPE RM
Aantrekken van de pallet met de vorkheftruck in de "eerste rij"


