BERGINGS-GROOTVERPAKKING TYPE SAG

Voor het transport van beschadigde,defecte
of lekkende verpakkingen met gevaarlijke
stoffen. Transport van gevaarlijke stoffen.
Internationaal vervoer van vloeibare, vaste
en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-
code verpakkings-groepen Il en l1l.

constructie van 3 mm plaatstaal

containerrandprofiel

doorlopende inrijdkokers

stabiele stapelhoeken met kraanogen

opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

12 dekselsluitingen, één afsluitbaar

deksel met speciale dichting

tekstplaat met “BERGING” aan twee zijden

Uitvoeringen

SAG 800
volgens DIN 3074, deel 1

basisframe en deksel 2,5 mm, in versterkte
uitvoering

deksel met veerondersteuning en dekselsteun
automatische dekselvergrendeling bij 270°

SAG 2100 SAG 1500
basisframe en deksel 3 mm, in versterkte
uitvoering

deksel met veerondersteuning en dekselsteun

deksel met kraanogen

SAG 2100
basisframe en deksel 3 mm, in versterkte
uitvoering

deksel met veerondersteuning en dekselsteun
deksel met kraanogen
opklapbare trede aan 2 zijden

SAG 2700
basisframe en deksel 3 mm, in versterkte
uitvoering

SAG 2100 - berging middels kraan SAG 800 - berging middels heftruck met SAG 2700 met inrijdkokers op de deksel
vattraverse FT/MK en lasthaak LH-I
deksel met kraanogen

opklapbare trede aan 2 zijden

inrijdkokers voor het heffen en neerlaten van de
deksel

Opties
PE binnenzakken ( 25 stuks per rol)

UN-GOEDKEURINGEN

inhoud buitenmat bi t tapelb . totaal- icht
N T Lotom T vt tg (O SOAT/Y/D/BAM 14727-BAUER/4960/

SAG 800 800 1200 1000x 1235 1035x 835x 925 3-voudig 1008 225 ® 50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
SAG 1500 1563 1565 x 1365 x 1235 1400x 1200x 925 2-fach 1887 369 ® 50AT/Y/D/BAM 1 4808'BAUER/601 o/

SAG 2100 2135 1565 x 1365 x 1560 1400 x 1200 x 1250 2-fach 2486 84
SAG 2700 2870 1565 x 1365 x 1950 1400 x 1200 x 1635 2-fach 3335 477 ® 50AT/Y/D/BAM 14807-BAUER/6010/

Afwerking: verzinkt 149



