
162 Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

Inhalt
Leuchtstoffröhren

Maße (LxBxH)
(mm)

stapelbar Gewicht
lack. / verz. (kg)

SL 150 ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm 1700 x 770 x 1125 3-fach 161 / 174 
SL-D 150 ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm 1695 x 770 x   975 3-fach 148 / 160
SL 200 ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm 2100 x 770 x 1125 3-fach 189 / 203
SL-D 200 ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm 2095 x 770 x   975 3-fach 174 / 188
SL-N 220 ca.   450 Stück Ø 25 mm / ca. 200 Stück Ø 37 mm 2300 x 800 x   555 3-fach 138 / 150

Inhalt
Leuchtstoffröhren

Maße (LxBxH)
(mm)

stapelbar Gewicht
 (kg)

AL-D 150 ca. 320 Stück Ø 25 mm / ca. 150 Stück Ø 37 mm 1700 x 465 x 585 3-fach 27
AL-D 200 ca. 320 Stück Ø 25 mm / ca. 150 Stück Ø 37 mm 2100 x 465 x 585 3-fach 31

Sammlung und Transport von gebrauchten 
Leuchtstoffröhren

	� Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)

	� Prüfbescheinigung der SNCH

	� Stabile Konstruktion aus Stahlblech

	� Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und 
Gabelstapler

	� Stapelecken mit Kranösen

	� Abschließbar

Ausführungen

SL

	� Mit verzinkter Tür

SL-D

	� Mit verzinkter Tür und Deckel (mechanische 
Deckelarretierung)

SL-N

	� Mit verzinktem Deckel und Gasdruckfedern

	� Separates Fach für Energiesparlampen

	� Herausnehmbare Trennwand,  
auch für lange Solariumröhren geeignet

Zubehör
	� Nachrüstsätze für nicht ADR-konforme Leucht-

stoffröhren-Boxen für SL und SL-D

	� Einhängbarer Einsatz für getrennte Sammlung von 
z. B. Batterien, Sparlampen, Akkus usw. für SL-D

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOX TYP AL
Sammlung und Transport von gebrauchten 
Leuchtstoffröhren

	� Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)

	� Prüfbescheinigung der SNCH

	� Stabile Konstruktion aus Aluminium

	� Geringes Eigengewicht

	� Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder 
Hubwagen

	� Stapelecken

	� Klappbarer Handgriff an jeder Stirnseite

	� Abnehmbarer Deckel

	� 2 abschließbare Spannverschlüsse

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOXEN TYP SL

SL-D

SL

SL-N


