
162 Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 verzinkt

inhoud
TL-buizen

maten
(LxBxH) (mm)

stapelbaar gewicht (kg) 
gelakt / verz. 

SL 150 ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm 1700 x 770 x 1125 3-voudig 161 / 174 
SL-D 150 ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm 1695 x 770 x   975 3-voudig 148 / 160
SL 200 ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm 2100 x 770 x 1125 3-voudig 189 / 203
SL-D 200 ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm 2095 x 770 x   975 3-voudig 174 / 188
SL-N 220 ca.   450 stuks Ø 25 mm / ca. 200 stuks Ø 37 mm 2300 x 800 x   555 3-voudig 138 / 150

inhoud
TL-buizen

maten
(LxBxH) (mm)

stapelbaar gewicht
(kg)

AL-D 150 ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm 1700 x 465 x 585 3-voudig 27
AL-D 200 ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm 2100 x 465 x 585 3-voudig 31

Inzameling en transport van gebruikte 
TL-buizen

 � gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)

 � testcertificaat van de SNCH

 � stabiele plaatstaalconstructie

 � onderrijdhoogte 100 mm voor hefwagen en 
vorkheftruck

 � stapelhoeken met kraanogen

 � afsluitbaar

Uitvoeringen

SL
 � met verzinkt deur

SL-D

 � met verzinkte deur en deksel (mechanische 
dekselvergrendeling

SL-N

 � met verzinkte deksel en gasdrukveren

 � apart vak voor spaarlampen

 � uitneembare scheidingswand, ook voor lange 
TL-buiten geschikt

Opties
 � uitbreidingsset voor niet ADR conforme TL- 

buizenboxen type SL en SL-D

 � inhangbare binnenbak voor gescheiden  
inzameling van b.v. spaarlampen voor type SL-D

TL-BUIZENBOXEN TYPE AL
Inzameling en transport van gebruikte 
TL-buizen

 � gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)

 � testcertificaat van de SNCH

 � stabiele constructie van aluminium

 � gering eigengewicht

 � onderrijdhoogte 100 mm t.b.v. hefwagen en 
vorkheftruck

 � stapelhoeken

 � met handgreep op de kopse kanten

 � afneembaar deksel

 � 2 afsluitbare spansluitingen

TL-BUIZENBOXEN TYPE SL

SL-D

SL

SL-N


