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Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 Inhalt (l) Maße (LxBxH) (mm) Gewicht lack. / verz. (kg)
MD 800 800 1225 x 1025 x 1625 253 / 278

 UN-ZULASSUNGEN
 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

 Inhalt
(l)

Maße (LxBxH)
(mm)

stapelbar zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

MT 235 235 800 x 800 x 1250 3-fach 725 220

 UN-ZULASSUNGEN
 31A/Y/D/BAM 12671-BAUER/4470/

MOBICONT TYP MD 800
Mobiler Tank für die Versorgung von 
Fahrzeugen, Bau- und Arbeitsmaschinen, 
Geräten, Aggregaten etc. mit Diesel. 

Internationale Beförderung gefährlicher 
flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III 

 � Stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm 
Stahlblech als Anfahrschutz und Auffangwanne 
mit 100% Volumen

 � Leckageprüfstab
 � 100 mm Unterfahrhöhe 
 � Robuster, auswechselbarer PE-Innentank 
 � Befüll-/Entnahmedeckel mit 2“ Befüllstutzen, 

Entlüftungsventil, Saugleitung, Kugelhahn für 
Pumpenanschluss, schraubbarer Peilstab

 � Abschließbare Haube mit Gasdruckfedern 

 � Aufnahmen für Gabelhubwagen, Stapler und Kran 

Zubehör
 � Hand- und Elektropumpen
 � Füllstandsanzeige
 � Verladebügel 
 � Weiteres Zubehör auf Anfrage

MD 800 mit Verladebügel

MD 800 mit Elektropumpe

MD 800 mit Handpumpe 

MINI-TANK TYP MT 235
Betanken von Bau-/Arbeitsmaschinen,  
Geräten, Aggregaten etc. Internationale  
Beförderung gefährlicher flüssiger Güter 
nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungs-
gruppen II und III. Lagerung entzündbarer 
Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

 � Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne 
(100%)

 � Eingeschraubter Innentank mit Stapelrahmen, 
Domdeckel und Armaturenanschlüssen

 � Peilstab für Leckagekontrolle
 � Pumpenanschluss 2“
 � Befüllstutzen mit Verschraubung
 � Belüftungsventil
 � Abschließbar
 � Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und 

Kran

 � Für Innen- und Außenbereich 

Zubehör
 � Hand- und Elektropumpen

 � FüllstandsanzeigeMT 235 mit Handpumpe

Oberfläche: feuerverzinkt


