
151Oberfläche: feuerverzinkt

 Inhalt
(l)

Maße (LxBxH)
(mm)

stapelbar zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

SC 240 240 800 x 800 x 1095 3-fach 534 134
SC 285 285 800 x 800 x 1250 3-fach 542 142

Internationale Beförderung von gefährlichen 
flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach 
ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, 
II und II

 � Zylindrische Behälterform, quadratischer  
Grund-/Stapelrahmen, niedrige Einfüllhöhe, 
reinigungsfreundlich

 � Einfüllöffnung Ø 610 mm

 � Abschließbar Domdeckel mit 8 Flügelschrauben,  
bei 90° arretierbar

 � Aufnahmen für Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 � Optimale Transportmaße 800x800 mm

Zubehör
 � Trichter mit Edelstahl-Sieb

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SC

 1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER

  UN-ZULASSUNGEN

 Inhalt
(l)

Maße (LxBxH)
(mm)

stapelbar zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

SP 100 100 555 x 555 x 750 4-fach 185 33
SP 240 240 730 x 730 x 975 3-fach 370 79

Inhalt
(l)

Maße (LxBxH)
(mm)

Einfüllöffnung
(Ø mm)

stapelbar Gewicht
(kg)

SF 240 240 730 x 730 x 975 415 3-fach 90

  UN-ZULASSUNGEN
 1A2/Y/D/BAM 8821+22-BAUER

  UN-ZULASSUNGEN
 1A2/Y/100/D/BAM 8832-BAUER

Internationale Beförderung gefährlicher 
fester und pastöser Güter nach ADR/RID/
IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

 � Konstruktion aus 2 mm Stahlblech

 � Grundrahmen mit Aufnahmen für Hubwagen und 
Stapler

 � Oberrahmen mit Stapelecken und Kranösen 

 � Abnehmbarer Deckel mit Dichtung und Spannver-
schlüssen, abschließbar

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SP

Internationale Beförderung gefährlicher 
flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III

 � Grundrahmen mit Aufnahmen für Gabelhubwagen 
und Gabelstapler

 � Oberrahmen mit Stapelecken und Kranösen

 � Domdeckel

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SF


