TRAVERSEN FUR STAPELKIPPER TYP BST / BKT

Traversen zum Auskippen der Stapelkipper

Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom Staplersitz
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Passend fiir die Typen BSK, BSK-G, BSS, BSL (siehe
Seite 23-24)

Ausfiihrungen

BST

Einfahrbiigel fiir Gabelstapler

Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahme-
zapfen

BST-H
Wie BST, jedoch mit hydraulischer Kippvorrichtung
BST-U

Unten anliegende Einfahrtaschen

GroBere Ausnutzung der Hubhdhe des Gabel-
staplers

Aufnahme mit Gabelstapler an den Aufnahme-
BST (mit Stapelkipper BSK) BST-U (mit Stapelkipper BSK) zapfen des Stapelkippers

BKT

Aufnahme mit Gabelstapler oder Kran an den
Aufnahmezapfen des Stapelkippers

Zubehor

Traversenstander Typ TS
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BST-H (mit Stapelkipper BSK) BKT (mit Stapelkipper BSK) BST-H mit Traversenstander TS
Einfahrbiigel-Innenmafe (mm)
fiir Stapelkipper MaBe (LxBxH) Tragfahigkeit  Gewicht
Inhalt ca. (m’) (mm) (ko) (kg) r j
BST30 /BST-H30 0,30 945x 730x 845 /900x 870x 1035 500 71/135 € L
BST55 /BST-H55 0,55 945x 930x 980 /900x 1070 x 1035 1000 79/144 A 8
BST70 /BST-H70 0,70 945x 930x 980 /900x 1070 x 1035 1500 79/144
BST 90 /BST-H 90 0,90 945x 1130x 980 /900 x 1270 x 1035 2000 85/150 BST/BST-H/BKT 30 1‘1\0 250 8c0
BST 150/ BST-H 150 1,50 940 1630 1085 /900 x 1770 x 1095 2000 148/220  Boy/BST-H/BKT 55-70 % 00 8
BST 200/ BST-H 200 2,00 940x2130x 1085 /900 x 2270 x 1095 2000 164/239 BST/BST-H/BKT 90-150 450 200 80
BST-U 30 0,30 1185x1145x 935 500 163 BST/BST-H/BKT 200 590 200 80
BST-US5 0,55 1185x 1345x 1055 1000 176 Einfahrtaschen-InnenmaBe (mm)
BST-U70 0,70 1185 1345 X 1055 1500 w o
BST-U 90 0,90 1185 x 1545x 1055 2000 182 r \I
BKT 30 0,30 1350x 730x 900 500 91 € L
BKT 55 0,55 1350x 930x 1030 1000 99 £ 8
BKT 70 0,70 1350x 930x 1030 1500 99 A B C
BKT 90 0,90 1350x 1130 x 1030 2000 103 BST-U30 732 200 60
BKT 150 1,50 1450 x 1630 x 1090 2000 167 BST-U 55-70 932 200 60
BKT 200 2,00 1450 x 2130 x 1090 2000 183 BST-U90 1132 200 60

Oberfliche: RAL 3000 [ musoz | RAL 6011 RAL 7005 25



