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Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

A B C
BST/BST-H/BKT 30 110 200 80
BST/BST-H/BKT 55-70 250 200 80
BST/BST-H/BKT 90-150 450 200 80
BST/BST-H/BKT 200 590 200 80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A B C
BST-U 30 732 200 60
BST-U 55-70 932 200 60
BST-U 90 1132 200 60

voor stapelkieper 
Inhoud ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm) 

draagkracht
(kg)

gewicht
(kg)

BST 30   / BST-H 30 0,30      945 x    730 x   845  / 900 x   870 x 1035 500   71 / 135

BST 55   / BST-H 55 0,55      945 x    930 x   980  / 900 x 1070 x 1035 1000   79 / 144

BST 70   / BST-H 70 0,70      945 x    930 x   980  / 900 x 1070 x 1035 1500   79 / 144

BST 90   / BST-H 90 0,90      945 x 1130 x   980  / 900 x 1270 x 1035 2000   85 / 150

BST 150 / BST-H 150 1,50      940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095 2000 148 / 220

BST 200 / BST-H 200 2,00      940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095 2000 164 / 239

BST-U 30 0,30 1185 x 1145 x   935 500 163

BST-U 55 0,55 1185 x 1345x 1055 1000 176

BST-U 70 0,70 1185 x 1345 x 1055 1500 177

BST-U 90 0,90 1185 x 1545x 1055 2000 182

BKT 30 0,30 1350 x   730 x   900 500 91

BKT 55 0,55 1350 x   930 x 1030 1000 99

BKT 70 0,70 1350 x   930 x 1030 1500 99

BKT 90 0,90 1350 x 1130 x 1030 2000 103

BKT 150 1,50 1450 x 1630 x 1090 2000 167

BKT 200 2,00 1450 x 2130 x 1090 2000 183

BST-H (met stapelkieper BSK)

BST-U (met stapelkieper BSK)

BKT (met stapelkieper BSK)

BST (met stapelkieper BSK)

TRAVERSES VOOR STAPELKIEPERS TYPE BST / BKT
Traverses voor het ledigen van de  
stapelkieper

 � kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf 
bestuurderstoel

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

 � voor types BSK, BSK-G, BSS, BSL (zie paginas 23-24)

Uitvoeringen

BST

 � inrijdbeugels voor vorkheftruck

 � de stapelkiepers worden opgenomen aan de 
opnamestoppen

BST-H

 � als BST, echter met hydraulische kiepinrichting

BST-U

 � inrijdkokers aan de onderzijde

 � voor een groter gebruik van de hefhoogte van de 
heftruck

BKT

 � opname middels vorkheftruck of kraan aan de 
opnamestoppen van de stapelkieper

Opties

 � traversestandaard TS

BST-H met traversestandaard TS
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