
67Oberfläche: RAL 2000 feuerverzinkt

Maße (Ø x H)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht
(kg)

FT/M 610 x 225 300 5
FT/MK 610 x 270 300 5

Maße (Ø x H)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Spannbereich
(mm)

Gewicht
lack. / verz. (kg)

3P 630 x 915 400 270-680 17 / 19

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Spannbereich
(mm)

Gewicht
lack. / verz. (kg)

4P 875 x 675 x 335 350 560-600 10 / 11
4P-D120 685 x 495 x 385 350 370-420 8 / 9
4P-D220 830 x 590 x 375 350 450-500  10 / 10

FASSTRAVERSEN TYP FT
Aufnahme von stehenden Fässern oder zur 
Beschickung von Containern

	� Oberfläche verzinkt

Ausführungen

FT/M
	� Für 200-l-Stahl-Spundfässer

FT/MK
	� Für 200-l-Stahl-Spundfässer, 220-l-Kunststoff- 

L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

FASSGREIFER TYP 3P

Sicherer Fassumschlag von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckel- 
fässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunst-
stoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von  
60 bis 220 Liter Inhalt

	� 3-Punkt-Spannsystem

	� Selbsttätige Exzentersicherung

	� Ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern

	� Positionseinstellung

FT/MKFT/M

	� 4-Punkt-Spannsystem

	� Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange 

Ausführungen
4P

	� Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und 
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

4P-D
	� Für 120- oder 220-l-Kunststoff-Deckelfässer

4P

4P-D 120

FASSGREIFER TYP 4P


