FASSGREIFER TYP FK

Aufnahme und Transport von 200-1-Stahl-
Spundfassern, Stahl-Deckelfassern und

Rollreifenfassern
< Ausfiihrung fiir 1 oder 2 Fésser
Selbsttitiges Offnen beim Absetzen
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Einfahrtaschen-Innenmafe (mm)
FK-1I i A
max. Anzahl Tragfahigkeit MaBe (LxBxH) Gewicht Il | )
(200-I-Fass) (kg) (mm) lack. / verz. (kg) b
FK-I 1 500 1285 600X 165 67/74 A B C
FK-II 2 1000 1320%1230% 165 99/109 FK-1/ FK-1I 250 170 75
Ideales Handling von 120-, 150- oder
220-I-Kunststofffassern
Greifklammern gewdhrleisten einen sicheren
Transport
Kunststoff-Deckelfasser palettenlos stapeln
Einfahrtaschen-Innenmafe (mm)
i A
FH-11 220 T ] )
max. Anzahl Tragfahigkeit MaBe (LxBxH) Gewicht 8 |
(120/220-| Fass) (kg) (mm) lack./verz. (kg) A B C
FH-1120 1/- 300 1330 505x380 49/53 FH-1120 155 170 5
FH-1220 -1 360 1380 600x 480 54/58 FH-1220 250 170 75
FH-11120 2/- 600 1330x 980x385 67/72 FH-11120 250 170 75
FH-11220 -/2 720 1380 1160 x 485 76/82 FH-11220 250 170 75
Aufrichten und Hinlegen von 200-I-Stahl-
/' Spundfassern und Rollreifenfassern
Beschickung von Fassregalen usw.
Einfahrtaschen-InnenmaBle (mm)
} A
FW- o 1] ]
T q B
max. Anzahl Tragfahigkeit MaBe (LxBxH) Gewicht
(200-I-Fass) (k) (mm) lack. / verz. (kg) A B ¢
FW-I 1 300 1875x 700545 108/116 FW-I 270 170 75
FW-II 2 600 1875 1320 X 545 150/162 FW-II 600 170 75

Oberflache: feuerverzinkt 65



