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maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz.

FWZ 60 320x  805x  905 100 22 / 24
FWZ 200 425x1105x1350 300 58 / 62

 maten (LxBxH) (mm) draagkracht (kg) gewicht gelakt (kg)
FKL 130 x 540 x 465 350 6

maten
(LxBxH) (mm)

opname vatdoorsnede 
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz.

LGZ 60 555 x 150 x 325 330 - 450 150 4 / 4
LGZ 200 740 x 200 x 410 450 - 650 300 5 / 5

maten
(LxBxH) (mm)

opname vathoogte 
(mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz.

LG 60 685 x 120 x 365 450 - 600 150 4 / 4
LG 200 1020  x120 x 455 750 - 920 360 6 / 6

Voor het horizontaal en vertikaal heffen en transporteren van  
60 of 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten 

 � verwisselbaar rubberaanslag om beschadigingen aan het vat te voorkomen

 � vergrendelhendel zekert de “open” stand

 � schakelhendel voor wijziging van de kiepstand 

VATENGRIJPTANGEN TYPE FWZ VATKLEM TYPE FKL

Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten

 � zelfstandige beveiliging 

SCHAARGRIJPER TYPE LG

Voor opname van 200 liter liggende stalen stopvaten 

VATENTANG TYPE LGZ

Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten en stalen 
dekselvaten

Lasthaken (zie pagina 43) als optimale aanvulling voor alle producten op deze pagina

Afwerking: RAL 2000 verzinkt


