
61Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

max. Anzahl
(200-l-Fass)

Tragfähigkeit
(kg)

Maße (LxBxH)
(mm)

Gewicht
lack. / verz. (kg)

RS-I/M 1 800 1295 x 585 x 925   94 / 103
RS-I/91 1 800 1295 x 585 x 925   94 / 103
RS-II/M 2 1600 1185 x 940 x 925 139 / 153
RS-II/91 2 1600 1185 x 940 x 925 139 / 153

Sicherer und schneller Transport von  
gefüllten Fässern

	� Stabile Stahlblechkonstruktion

	� Übersichtlich für den Staplerfahrer

	� Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt

	� Gummianschlag zur Vermeidung von Fass- 
beschädigungen

	� Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt

	� Extrem hohe Klemmkraft

	� Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen 

Ausführungen

RS/M

	� Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl- 
Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunst-
stoff-L-Ringfässer

RS/91

	� Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl- 
Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und 
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

	� Breite Fassrandauflage

Zubehör

	� Stützfüße für Pratzenstapler

	� Hydraulische Klemmsicherung

Sonderausführungen lieferbar

RS-II/M

RS-I/M

FASSLIFTER TYP RS

RS-I/M mit Stützfüßen für Pratzenstapler RS-I/91 mit hydraulischer Klemmsicherung

Breite Fassrandauflage (RS/91)

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
RS-I/M 230 170 75
RS-I/91 230 170 75
RS-II/M 530 170 75
RS-II/91 530 170 75
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