
9Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A B C
SKM 30 280 200 70
SKM 50-75 30 200 70

inhoud
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz.

SKM 30 0,30 1275 x   820 x   820 1000 115 / 126
SKM 50 0,50 1275 x 1280 x   820 1000 133 / 143
SKM 75 0,75 1620 x 1180 x 1060 1250 180 / 198

Speciaal voor het verzamelen en scheiden 
van vloeibare en vaste stoffen

 � zeef en 1” aftapkraan voor de spaanderverzameling
 � gunstig lastzwaartepunt
 � kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf  

bestuurderstoel
 � plaatstaal met rondom randprofiel
 � stabiel basisframe met inrijdkokers
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
 � olie- en waterdicht
 � met wielen en handgreep 

Opties
 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Zeefinzet1” aftapkraan SKM met deksel

SPAANDER-KIEPBAKKEN TYPE SKM


