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Inrijdkoker-binnenmaten (mm)
A

C

B

A B C
TBB-E 70  200  80

TBB-W 670 130 60

TBB

TBB-E

TBB-W

Eenvoudig en veilig transport van gevulde 
Big-Bags met heftruck of kraan

TBB
 � robuuste staalbuisconstructie

 � geschikt voor kraan- en heftruck gebruik

 � opname voor de BIG-BAG lussen

TBB-E
 � robuuste staalconstructie

 � geschikt voor heftruck gebruik

 � doorlopende inrijdkokers

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijdens

 � opname met afglijdbeveiliging voor  
Big-Bag-lussen

TBB-W
 � robuuste staalconstructie

 � geschikt voor gebruik met de heftruck

 � doorlopende inrijdkokers

 � 4 draailasthaken voor opname van 
Big-Bag-lussen

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
(kg)

TBB 1100  x  1100  x  215 2000 38

TBB-E 650  x  610  x  145 1000 40

TBB-W 900  x  945  x  365 1250 46

TRAVERSE VOOR BIG-BAG Ś TYPE TBB / TBB-E / TBB-W

Speciale uitvoeringen leverbaar

Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005


