
136 Surface laqué selon votre choix aux coloris RAL

CONTENEURS COUPE-FEU PRATICABLE DE TYPE CB / RCB

RCB 5 avec des rayonnages pour petits récipients et éclairage

RCB avec porte sur le côté étroit

Conteneur isolé – espace de stockage et 
soutirage pour l'intérieur et l'extérieur. Pour 
des produits inflammables, comburants et 
toxiques

 � Résistance au feu pendant 90 minutes à l'intérieur 
comme à l'extérieur REI 90 selon DIN EN 13501-2

 � Construction en tôle d'acier robuste avec bac de 
rétention et caillebotis

 � Bac de rétention en tôle d'acier 5 mm
 � Ouverture et fermeture automatique de l'aspira-

tion et de l'extraction
 � Porte T90 à fermeture automatique mécanique 

équipé d'une serrure anti-panique sur le côté 
(au choix, livrable également pour le petit coté)

 � Avec œillets de levage pour faciliter, le charge-
ment, le déchargement et le transport par le 
camion

 � Préparé pour une fixation au sol
 � Mise à la terre

 � Ventilateur ATEX zone 2

Options
 � Rampe d'accès en tôle d'acier antidérapante
 � Ventilateur ATEX zone 1, surveillance d'extraction 

contrôlée
 � Portes avec arrêtoir magnétique en position ouverte
 � Sirène/lampe, éclairage
 � Rayonnages pour petits récipients, supports de fûts 

de type FA, galvanisés


