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Maße (LxBxH)
(mm)

Auffangvolumen
(l)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht (kg)
KGW V4A / KGW/M V4A

KGW 1 V4A / KGW 1/M V4A   940 x 370 x 60 20 150   8 / 14
KGW 2 V4A / KGW 2/M V4A   940 x 470 x 60 25 150 10 / 18
KGW 3 V4A / KGW 3/M V4A 1000 x 600 x 70 30 150 13 / 23
KGW 4 V4A / KGW 4/M V4A 1390 x 600 x 60 40 150 17 / 30
KGW 5 V4A / KGW 5/M V4A 1850 x 600 x 60 60 150 22 / 40

Maße (LxBxH)
(mm)

Auffangvolumen
(l)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht (kg)
KGW-P V4A / KGW-P V4A/M

KGW-P 1 V4A / KGW-P 1/M V4A   600 x 400 x 120 20 50   8 / 13
KGW-P 2 V4A / KGW-P 2/M V4A   800 x 600 x 120 40 100 13 / 22
KGW-P 3 V4A / KGW-P 3/M V4A 1200 x 800 x 100 60 200 22 / 36
KGW-P 4 V4A / KGW-P 4/M V4A 1200 x 600 x 120 60 200 18 / 31

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP) 

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP) 

Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

 � Auffangvolumen 20 bis 60 Liter

 � Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung 
von aggressiven Medien 

Ausführungen

KGW V4A        - ohne Lochblech-Rost 
 
KGW/M V4A  - mit Lochblech-Rost

KLEINGEBINDEWANNEN AUS EDELSTAHL TYP KGW V4A

KGW 5/M V4A

KGW 3 V4A

Für die sichere und mobile Lagerung von 
Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten

 � Auffangvolumen 20 bis 60 Liter

 � Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung 
von aggressiven Medien

 � Wannen sind kombinierbar und passen genau auf 
Euro- und Chemiepaletten

Ausführungen

KGW-P V4A        - ohne Lochblech-Rost 
 
KGW-P/M V4A  - mit Lochblech-Rost

Auf Europalette 1200 x 800 mm: KGW-P 2 V4A und KGW-P 2/M V4A

KLEINGEBINDEWANNEN AUS EDELSTAHL FÜR PALETTEN TYP KGW-P V4A


