
101Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisé à chaud

Stockage et remplissage de max. 4 fûts 
couchés de 200 litres, aussi combinable avec 
des fûts de 60 litres et petits récipients
Modulable, comprenant au choix:

 � Rayonnages à fûts FRE/M pour fûts de 60 ou 
200 litres, galvanisé, avec des entrées de fourches, 
en version vissée, superposables max. 2 fois, 
livré en kit

 � Rayonnages à petits récipients FRE-G/M avec 
caillebotis et entrées de fourches, galvanisés, 
superposables max. 2 fois, livré en kit

 � Porte-bidons GS

 � Supports à rouleaux RA pour tourner les fûts de 
60 ou 200 litres, emboîtables

 � Bac de rétention de Serie 2000,  
1200 x 800 mm et 1200 x 1200 mm,  
avec/sans caillebotis

Composez vos rayonnages d'après vos besoins 
grâce à notre système modulable! 

RAYONNAGES A FUTS ET PETITS RECIPIENTS DE TYPE FRE

RA

GS

FRE-G2/M

FRE-3/M

FRE-2/M

Exemples de combinaisons possibles:
2032 + FRE-2/M + GS + FRE-G2/M 

Nombre max. 
(Nbres de fûts en litres)

Dimensions 
(LxPxH) env. en mm

Charge adm.
en kg

Poids en kg 
galv.

Rayonnages à fûts FRE-1/M 1 x 200   920 x   785 x 805 500 26
Rayonnage pour petits récipients FRE-G1/M   920 x   785 x 805 500 36
Bac de rétention 2016/2017/2018/2019   800 x 1200 x 360
Rayonnages à fûts FRE-2/M 2 x 200 1320 x   785 x 805 500 31
Rayonnages à fûts FRE-3/M 3 x   60 1320 x   785 x 805 500 35
Rayonnage pour petits récipients FRE-G2/M 1320 x   785 x 805 500 43
Bac de rétention 2030/2031/2032/2033 1200 x 1200 x 285
Porte-bidons GS    400 x   300 x 350 10 5
Support à rouleaux RA 60    295 x  490 x     80 4
Support à rouleaux RA 200    320 x  720 x     80 7

Nombre max.
(fûts x l)

Volume de 
rétention en l

Dimensions 
(LxPxH) en mm

Charge adm. 
en kg

Poids en kg
laqué / galv.

Rayonnages à fûts FR-1 1 x 200   980 x   580 x 850 200 --  / 37
Bac de rétention FRA-1 265 1200 x   800 x 415 52 / 56
Rayonnages à fûts FR-2 2 x 200 1380 x   580 x 850 400 --  / 43
Rayonnage pour petits récipients FRG 1380 x   580 x 850
Bac de rétention FRA-2 308 1200 x 1200 x 335 61 / 66
Rayonnages à fûts FR-3 3 x   60 1380 x   580 x 850 400 --  / 47
Rayonnage pour petits récipients FRG 1380 x   580 x 850
Bac de rétention FRA-3 308 1200 x 1200 x 335 61 / 66

Stockage couché et soutirage de max.6 fûts 
de 200 litres, également combinable avec 
des fûts de 60 litres

Modulable, comprenant au choix:

 � Rayonnages à fûts FR pour fûts de 60 ou 200 
litres, superposables max. 3 fois, coins d‘empilage 
avec œillets de levage 

 � Rayonnages à petits récipients FRG avec 
caillebotis, galvanisés, superposables max. 3 fois, 
coins d'empilage avec œillets de levage

 � Bacs de rétention FRA en tôle d'acier 3 mm, 
hauteur de passage 100 mm, finition laquée ou 
galvanisée

 � Caillebotis GR-FRA, galvanisé, pour bacs de 
rétention type FRA

 � Porte-bidons GS

 � Support à rouleaux RA pour tourner des fûts de 
60 ou 200 litres, emboîtable

RAYONNAGES A FUTS DE TYPE FR

FRA-2 + FR-2Exemples de combinaisons possible: FRA-2 + 2x FR-2 + FR-3

Pour tous les produits sur cette page:

 � 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
 � Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 
 � Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4


