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Versions Nombre max.
(fûts / position)

Rayonnage
(LxPxH) en mm

Bac de rétention
(LxPxH) en mm

Poids 
en kg

3000 Rayonnage à 2 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 4 fûts de 200 litres couchés 1510 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 134
3001 Rayonnage complémentaire à 2 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 4 fûts de 200 litres couchés 1430 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 117
3002 Rayonnage à 3 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 6 fûts de 200 litres couchés 1510x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 159
3003 Rayonnage complémentaire à 3 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 6 fûts de 200 litres couchés 1430 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 138
3004 Rayonnage à 3 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 9 fûts de 60 litres couchés 1510 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 170
3005 Rayonnage complémentaire à 3 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 9 fûts de 60 litres couchés 1430 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 153
3006 Rayonnage à 4 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 12 fûts de 60 litres couchés 1510 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 202
3007 Rayonnage complémentaire à 4 niveaux, bac de rétention sans caillebotis 12 fûts de 60 litres couchés 1430x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 182
3010 Rayonnage à 2 niveaux, bac de rétention avec caillebotis 4 fûts de 200 litres couchés/4 fûts de 200 litres debout 1510 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 170
3011 Rayonnage complémentaire à 2 niveaux, bac de rétention avec caillebotis 4 fûts de 200 litres couchés/4 fûts de 200 litres debout 1430 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 161

3012 Support à rouleaux pour 1 fût de 60 litres
3013 Support à rouleaux pour 1 fût de 200 litres
3014 Butée de sécurité, galvanisée 
3015 Support à petits récipients, galvanisé 
3016 Protection anti-collision

Surface: Bacs de rétention galvanisé Cadre semblable au RAL 5010 Profilés porteurs semblables au RAL 2004

3013 3014

Rayonnage 3000 + rayonnage complémentaire 
de type 3001

Rayonnage 3006

3015 3016

Rayonnage 3004

RAYONNAGES A FUTS AVEC BACS DE RETENTION DE TYPE SERIE 3000

Stockage et remplissage de max. 12 fûts 
couchés et debout de 200 litres ou max. 
12 fûts de 60 litres

	� Bacs de rétention en tôle d'acier 3 mm

	� Sans/avec caillebotis galvanisé

	� Garde au sol de 100 mm

	� Volume de rétention 200 l

	� Echelle

	� Profilé porteur avec revêtement poudre

	� Supports de fûts pour fûts de 60 ou 200 litres, 
galvanisés

Rayonnage 3010

Rayonnage 3002

	� 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
	� Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 
	� Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4


