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STELLINGCONTAINERGEBOUWEN
Voor veilige opslag van milieugevaarlijke 
stoffen (brandbare-/giftige-/brandbevorde-
rende stoffen, alsook zuren en logen)

 � mobiel en geschikt voor uitbreiding

 � overdekt laadgebied

 � geïsoleerd en vorstvrij

 � met brandwerende compartimenten

 � met geïntegreerde overslagruimten

 � overkapping met trapezeplaat en lichtkoepels etc.

 � diverse bluswater-opslaginrichtingen

 � afzetruimtes voor bakken

 � diverse opvangbakken mogelijk, in:: 

 �staal / roestvrij staal

 �polyethyleen (PE) binnenbakken

 �bekledingen

 � staal- en betonbouwwijze volgens plaatselijke en 
economische omstandigheden

Opties

 � bodemafdichting van de gangdelen

 � afsluiting van de gangen middels geïntegreerde 
deuren

 � verwarming / airconditioning

 � gangverlichting 
(naar keuze in explosievrije uitvoering)

 � blusinstallaties volgens voorgeschreven eisen / 
brandmelders

 � nooddouche / noodkast

 � bluswaterbarrière

 � gaswaarschuwingsmelders

 � andere veiligheidsinrichtingen volgens plaatselijke 
eisen

 � aarding / afstelling

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
 � Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 
 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4
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Afwerking in RAL-kleur naar keuze


