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RAUMCONTAINER TYP CR / CRN / CRH

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

Begeh- oder befahrbarer Umfüll- oder Lager-
raum im Innen- und Außenbereich 

 � Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffang-
wanne und verzinktem Gitterrosten

 � Flügel- oder Schiebetore

 � Flügeltore mit Antipanikschloss

 � Wannenwandstärke 5 mm

 � Auffangvolumen nach gesetzlichen Anforderungen

 � Mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für  
die Transportsicherung

Ausführungen

CR

 � Wie oben beschrieben

CRN

 � Mit natürlicher Belüftung

CRH

 � Mit Isolierung

Zubehör

 � Mit technischer Be- und Entlüftung

 � Heizung/Klimatisierung/Umluftventilator zur bes-
seren Warmluftverteilung (auch in Ex-Ausführung) 

 � Fachbodenregale/Palettenregale

 � Arbeitsplatzabsaugung

 � Notdusche/Havarieschrank

 � Gaswarnanlage

 � Erdung/Potentialausgleich

 � Fenster 

 � PE-Wanneneinsätze

 � Auffangwannen in Edelstahlausführung


