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Veilige opslag van milieugevaarlijke en 
brandbare stoffen voor binnen- en buiten 
bereik 

 � robuuste staalframeconstructie met opvangbak  
en verzinkte roosters

 � opvangbak wanddikte: 5 mm

 � onderrijdhoogte 100 mm

 � met natuurlijke beluchting

 � met dubbele vleugeldeur of schuifdeur

 � geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als 
aanrijdbeveiliging) standaard bij 3 opslagniveau's, 
anders optioneel

 � voorbereid voor bodembevestiging

 � kraanogen voor het op- en afladen en als 
transportbeveiliging

Uitvoeringen 
zie pagina 133

Opties 

 � aarding / potentiaalvereffening

 � electrische roldeur

 � verlichting (ook in ex-uitvoering)

 � blusinstallaties volgens eisen

 � vatenrekken type FA, verzinkt 
(zie pagina 116)

 � blikkenrekken type GR, verzinkt 
(zie pagina 116)

 � PE-binnenbakken voor opvangbakken

 � opvangbakken in RVS-uitvoering

STELLINGCONTAINERS TYPE CEN

Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 RAL 9002

2 opslagniveau's, en éénzijdig bedienbaar

2 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar

3 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar

Andere afmetingen, RAL-kleuren 
en individuele projecten op aan- 
vraag mogelijk. Bel ons voor een  
vrijblijvend advies.

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
 � Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 
 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


