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max. Anzahl
(Fässer/Gebinde/Kanister)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
(kg)

FA 60-1 Fassauflage 1x 60-l-Fass   355 x 545 x 455 11

FA 60-2 Fassauflage 2x 60-l-Fässer   755 x 545 x 455 15

FA 60-3 Fassauflage 3x 60-l-Fässer 1155 x 545 x 455 22

FA 200-1 Fassauflage 1x 200-l-Fass   540 x 775 x 445 14

FA 200-2 Fassauflage 2x 200-l-Fässer 1155 x 775 x 445 20

RA 60 Rollenauflage 1x 60-l-Fass   295 x 490 x  80   4

RA 200 Rollenauflage 1x 200-l-Fass   320 x720 x   80  7

FP-2 Fasspalette 2x 200-l-Fässer 1280 x 750 x 250 22

GR-A Gebinderegal, 2 Böden Gebinde   600 x 700 x 900 22

GR-B Gebinderegal, Fassauflage/Boden 1x 60-l-Fass/Gebinde   600 x 700 x 900 22

GR-C Gebinderegal, 2 Fassauflagen 2x 60-l-Fässer   600 x 700 x 900 22

Haltegurt 1x 200-l-Fass 3

Haltegurt 2x 200-l-Fässer 3

Haltegurt 3x 200-l-Fässer 3

KAH-5 Kanister-Abfüllhilfe 1x 5-l-Kanister   360 x 270 x 520 5

KAH-25 Kanister-Abfüllhilfe 1x 25-l-Kanister   520 x 375 x 785 6

KAH-60 Kanister-Abfüllhilfe 1x 60-l-Kanister   520 x 470 x 825 9

ZUBEHÖR FÜR AUFFANGWANNEN UND GEFAHRSTOFF-DEPOTS

FA 60-1

KAH-60
mit Auffangwanne AW 60-2/M (Seite 89)

GR-A GR-B GR-C

FA 200-1 FA 200-2 + RA 200 FP-2

	� Fassauflagen FA, verzinkt, für die liegende 
Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l- 
Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit 
Gitterrost, zerlegte Anlieferung 

	� Rollenauflagen RA, verzinkt und steckbar, zum 
Drehen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Auflegen 
auf Fassauflagen Typ FA

	� Fasspalette FP-2, verzinkt, für die liegende 
Lagerung von 200-l-Fässern, 5-fach stapelbar,  
max. Zinkenbreite 150 mm

	� Gebinderegale GR, verzinkt, verschiedene 
Ausführungen, zerlegte Anlieferung

	� Haltegurte für 1, 2 oder 3 Fässer à 200 l, für 
fahrbare Auffangwannen mit Schiebegriff 

	� Kanister-Abfüllhilfen KAH
	�Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von 
Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt

	�Konstruktion aus verzinktem Stahlblech

	�Vorgerichtet für Wandbefestigung

KAH-5
KAH-25
mit Kleingebindewanne KGW (Seite 87)

Haltegurt für 2x 200-l-Fässer

FA 60-2 + RA 60 FA 60-3

Oberfläche: verzinkt


